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Scheda di sicurezza

Fooo Care In conformita al Regolamento (CE) No 1907/2006

Easyfoam VF32
Revisione: 2016-07-24

Versione: (8.0

1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale: Easyfoam VF32

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usl sconsigliati

Usi pertinenti identificati

Solo per uso professionale e industriale.

AISE-P806 - Pulitore a schiurna: semi-automatico con ventilazione

AISE-P807 - Pulitore a schiuma: semi-automatico senza ventilazione

Bagno ad immersione. processo manuale (AISE_CS_I01 & AISE_CS_[10)

Detergente per usi generali per strutture industriali. Processo manuale

Detergente per usi generali per strufture industriali. Processo manuale tramite spray e panno
AISE-P802 - Detergente per l'industria alimentare. Per lavaggi di sistemi semichiusi.

Usi sconsigliati: Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Diversey Europe QOperations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3642DN Utrecht, The Netherlands

Dettagli dei contatti

Diversey Srl

Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho (MB)

Tel: 02 25801, E-mail: SDSinfo-tT@sealedair.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
0373 2051
Centro Antiveleni Milano Niguarda, Tel: 02 66101029

2.1 Classificazione delfa sostanza o della miscela
EUHO31

8kin Gorr. 1A (H314)

Agualic Acute 1 (H400)

Agquatic Chronic 2 (H411)

Corrosione Metalli 1 (H280)

Classificazione in accordo alfa Direttiva 1999/45/CE e corrispondente legislazione nazionate

Indicazione di pericolo
C - Corrosivo
N - Pericofoso per Fambiente

Frasi di rischio:

R31 - A contatto con acidi libera gas tossico.

R35 - Provoca gravi ustioni.

R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

2.2 Elementi delletichetta

Avvertenze: Pericolo.

Contiene sodio idrossido (Sodium Hydroxide).
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Indicazioni di pericolo:

EUH031 - A contatto con acldi libera gas tossich.

H314 - Provoca gravi ugtiont cutanes e grav] lesion] ocular,

H410 - Molto tossico per gl organismi acquatics con effettl di lunga durata.
H260 - Pub essere corrosivo per | metalll.

Consigll di pruclenza:

P280 - Non resplrare | vaport,

P280 - Indossare guantl protettivi, Indumenti protettivi e proteggere gli occhi ed Il viso,

P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE {0 con | capelli): togliers! di dosso immedistamente tutti gli Indumenti
contaminatl. Sclacquare la pelle o fare una doccla.

P205 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GL! OCCH: sclacquare accuratamente per parecchl minuti, Togllere ie eventuali lentl a
contatte se & agevole farlo. Continuare a sclacquare.

P210 - Contattare Immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

2.3 Altrl pericotl
Nessun aliro pericolo conosciuto. 1i prodotio non sodcisfa | criteri per PBT o vPvB In conformita al Regolamento (CE) No 1807/2006, Allegato
XHi,

5 FIAL Al s R ok AR hidn e 3 W
Skin Corr, 1A (H314) 310
Corrosione Metalll 1

_{H200)
sodlo [pociorito 231-888-3 7681-62-8 01-2116488154-34 EUHO3 R31 1-3
Skin Corr. 1B (H314) CiR34
STOT SE 3 (H3235) XLR37
Aquatic Acute 1 (H400) N;RS0
Aquatic Chronie 1
(H410)

Corrosions Metalli 1
_ {H2g0)
Ammine, C12-14 (numero 031-202-8 - 01-2119400061-47 | Acute Tox, 4 (H302) XmR22 0.1-1
pari)-alchlidimetll, N-ossidi Skin Irrit. 2 (H315) XiRas-41

Eya Dam. 1 (H318) N;RE0
Aquatic Acute 1 (H400)
Aguatle Chronle 2

{H411)

sodlo idroas/do 215-188-5 $310-73-2 01-2119467892-27

* Polimero

Limite{) d'asposizions sul luogo di lavero, se disponiblii sono elancati nalla sottosszione 8.1,

{1] Eaentato: miscela lonlca. Ved! Regolamento (CE) No 1607/2008, allegato V, paragrafl 3 ¢ 4. Questo sale & potenzlalmente presente, In base a calcoli, ed
Incluse al soli fink defta classificazione ed etichettatura. Ogni materia inizlale della miscsla jonica & registrata , come richlesto,

[2] Esentato: Incluso in allegato IV del Regolamsnto (CE) No 1807/2008,

[3] Esentato: Allsgato V del Regolamento (CE) No 1807/2008,

{4] Esantato: polimaro, Vadi Articolo 2(8) Regolamento (CE) No 1807/2006.

Per il tasto complato delle frasi R, H & EUN cltate In quasta sezione, vedare Sezione 18,

4.1 Dascrizione delle misure di primo soccorso

Informazion generali: In caso dl Incosclenza porre su un fianco in posizione stabile ¢ consultare un medico. Fomire arla
fresca. In caso di respirazione Irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.
Non effattuare ianimazione bocea a booca o bocea a naso. Ufilizzare un pallone Ambu o un

vantilators,
Inalazlone: In caso di malessere, consultare un medico, :
Contatto con la pelle: Lavare la pefle con gbbondante acqua tiepida, facendo scorrere 'acqua con dellcatezza per almeno

30 minutl, TogHera Immediatamente gli indumeni! contaminatt e lavaril prima di indossaili
nuovamente. Contattare Immediatamente un CENTRO ANTIVELENE ¢ un medico.

Contatto con gli occhi: Tenere la palpebre apsrie e sciacquare gli ocehl coh abbondante acqua tlepida per almeno 15
minutl, Togliere le eventuall lent} a contatto se & agevole farlo. Continuare a sclacquare, Conlattare
Immadiatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Ingestione; Sclacquare Is boccs, Bere Immediatamente 1 bicchiere di acqua. Non somministrare mai nulla per
vla orala a una paragna In stato di Incosclenza, NON provocare If vomito, Tenere a riposo.
Contatiare Immediataments un CENTRO ANTIVELENI o un medice.

Protezione personale del soccorritore  Considerare | dispositivi dl protezione individuele come indlcato nelfa sottosezione 8.2

4.2 Principall sintoml| ed effetti, sla acutl che ritardat|

inalazlone: ' Pubd causare brencospasml In individui sensiblil al cloro.
Contatto con la pelle: Provoca gravi ustionl,
Contatto con gli occhi: Provoca danm gravi o permanenti,
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ingestione: \ingestione porta a forti effetti comrosivi sulla bocca e [a gola ed a perforazione dell'asofago e dello
stomaco.

4.3 Indicazlone delf’evantuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Nessuna Informazlone disponibile su test clinici e monitoraggio medico. Specifiche informazioni tossicatogiche, se disponibili, posseno essere
trovate nella sezione 1.

5.1 Mezzl di estinzione
Anidride carbonica. Polvere asciutta. Spruzzo d'acqua a getto. Combattere | grandi incendi con getti d’acqua o schiuma alcool resistente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla misceta
Nessuno in particolare.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti ali'estinzione degni incendi
Come in ogni incendio, indossare ii respiratore ed appropriati indurnenti protettivi inclusi guanti e protezione per gli occhilla faccia.

A AR

8.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Assicurare adeguata ventilazione. Non respirare polveri o vapori. In caso di incidente in ambiente confinato indossare protezioni respiratorie
adeguafe. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhifla faccia.

6.2 Precauziont ambientali
Evitare Il deflusso diretto in fogna, nelle acque di superfice ed in quelle di falda. Evitare il deflusso sul terreno. Diluire abbondantemente con
acqua. Informare ie autorita responsabili net caso il prodotto puro raggiunga le fognature, le acque di superfice o di falda o il terreno.

6.3 Meotodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Assorbire su sabbia secca o altro materiale inerte simile. Assicurare adeguata ventilazione.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Per dispositivi di protezione individuale veder sottosezione 8.2. Per le considerazioni sullo smaltimento vedere sezione 13.

7.1 Precauzioni per ta manipolazione sicura
Misure per prevenire incendi ed esplosioni;
Non sono richieste particolari precauzioni.

Misure richieste per la protezione dell'ambiente;
Per controlli dellesposizione amblentale ved: sottosezione 8.2,

Conslgll generall sull'iglene professionale:

Manipolare rispettando le buone pratiche df Igiene industriale e di sicurezza adeguate. Conservare lontano da alimenti 0 mangimi e da
bevande. Non miscelare con altri prodett! se non su indicazione di Sealed Air. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata
lavorativa, Lavare accuratamente Il viso, ie mani e ogni parte esposta della pelle dopo Fuso. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale
richiesto. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare i vapori. Usare solo con ventilazione sufficiente.

7.2 Condizloni per Fimmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Congervare in accordo alla legislazione locale e nazionale. Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare in un recipiente chiuso.
Per condizioni da evitare vedi sottosezione 10.4. Per materiali incompatibili vedi sottosezione 10.5.

7.3 Usofl) finall specifici
Nessuna raccomandazione specifica per usi finali disponibile.

8.1 Parametri di controllo
Limiti d'esposlzions sul luogo di lavore

Valer limite nell'aria, se disponibili;

S mgin® (AIDI)

Waleri limite biologici, se disponibiti:

Limiti d'esposiziene addizionalt in condizicni d'uso, se disponibili:
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Valori DNEL/DMEL e PNEC
Esposizions umana
DNEL 8D |zlons orale - consurnateri al dettagllc {mg/

Easyfoam VF32
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sodio ldrossido - - - -
sadio ipodorito _ - - - 0.26
Ammine, C12-14 (numero pari)-alchiidimetl, N-cesidi - - - 0.44

DNEL asposizione dermica - |avarator]

s
sodlo idrossido

sodio ipoclorite

Ammine, C12-14 (numero pari)-atchitdimetll, N-ossidi

Nessun dato
disponiblle

sodlo |droasldo

2% - -
sodio Ipoclorite - - 0.5% -
Ammine, C12-14 (numero pari}-alchildimet], N-ossidi Nessun dato - 0.27 % 5.5
disponlbite

DNEL espesiziona Inalatoria - lavoratord (mg/m?
VR .

sodlo idrossido 1
sodic [pociorito 31 3.1 1.55 1.56
Ammine, C12-14 (numero parl}-alchildimeti, N-cssid] - - - 15.5

sodlo idrosside 1
sodle Ipoclorite 3.1 31 1.55 155
Ammina, C12-14 (numero par)-aichlldimstil, N-ossidi - - - 3.826

Espoa!zlone ambientale
Esposizions amblentale - PNE

sodio Idrossido

sodio Ipaclorito 0.00021 0.000042 0.00025 0.03
Amiina, C12-14 (numere parl)-alchlidimeti], N-osald| 0.033% 0,00335 0.0335 24
Ea oslzlnno ambl ntale - PNEC, continug
sodio Idrossido - : == _ .
sodio ipociorito - - - 0.00026
Ammine, C12-14 (numero par)-aichildimatll, N-ossldi 5.24 0.524 1.02 -

8.2 Contrelli doll'esposizione

Le seguenti Informazionf iguardano gif us! in sotfosezione 1.2 della scheda di sfcurezza
Per le Istruzion! di manipolazione ed applicazione nferirsi alle scheda informativa del prodotte, se disponibile.

Per questa sezione sono presunte normall condiziont d'use.

Misure df sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotio puro ;
Comprendente aitivitd quali frempimento e trasferimento df prodofto alle apparecchiature di utilizzo, flacon! o secchi

Controlll tecnici appropriatl;

sa il prodetto & diluito utilizzando specificl sistemi di dosaggio senza rischio di schizzi o contatio

-diretto con 'epidermide, { mezz! di protezione persenall come descritto In questa sezione nen sono
richlestl. Dove possibile: usare in sistemi automatici/chiusi e contenitor! con coperchle. Trasporto

medlante tubazioni. Rlempimanto con sistemi automatici. Utilizzare atirezzi per la movimentazione
manuale del prodotto.

Controlli organizzativl appropriati:

Dispositivi dl protezions individuall
Protezione per gll occhifla faccia
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Evitare Il contatto diretto e/a schizzi quando possibile addestrare Il personale
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per il viso & fortemente raccomandata nelia manipolazione di contenitori aperti ¢ in caso vi sia la
possibilita di spruzzi.

Protezione delle mani: Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374). Verificare le istruzioni riguardanti la
permeabilita ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni
d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contallo e
temperatura.

Guanti suggeriti per contatto prolungato: Materiale: gomma butilica Tempo di penetrazione: >= 480
min Spessore del materiale; >= 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi: Materiale: gomma nitrilica Tempo di penetrazione: »=
30 min Spessore del materiale; >= 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su
indicazione del fornitore.

Protezione delta pelle: Indossare indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali in caso possa verificarsi esposizione
dermica diretta /o schizzi (EN 146085).
Protezione respiratoria: Se Pesposizione a particelle di liquido o schizzi non pud essere evilata usare: semi maschera

{EN140) con filtro per particelle P2 (EN 143) o Maschera pieno facciale {(EN 136) con filtra per
particelle P1 (EN 143) Considerare condizioni d'use locali specifiche. Su indicazione del fornitore di
mezzi di protezione respiratoria, pud essere scelto un fipo differente che garantisca una protezione
simile. Specifici strumenti applicativi possono essere disponibili per limitare 'esposizione. Riferirsi
alle schede informative del pradotio per queste possibilita.

Controlli dell’'esposizione ambientale: non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato.
Misure df sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :

Concentrazione massima raccomandata (%): 10

Controlli tecnici appropriati: Fornire uno standard adeguato defla ventilazione generale. Assicurarsi che le apparecchiature
produttrici di schiuma non generino particelle respirabili.

Controlii organizzativi appropriati: Evitare if contatto diretto efo schizzi quando possibile. addestrare il personale.

Dispositivi di protezione individuali

Protezione per gli occhifla faccia: L'utilizzo di occhiali protettivi (EN166) & sempre raccomandato per applicazioni a schiuma.

Protezione delle mani: Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilita ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di

guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa
dell'operatore, tempo di contatto e temperatura.
Guanti suggeriti per contatto prolungate: Materiale: gomma butifica Tempo di penetrazione; >= 480
min Spessore del materiale; »= 0,7 mm
Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su
indicazicne del fornitore. L'utilizzo di guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374) & sempre
raccomandato per applicazioni a schiuma.

Protezione delfa pelle: Nelle normali condizioni di utifizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Protezione respiratoria: Protezione respiratoria non & normalmente richiesta. in ogni casc evitare l'inalazione di vapori,
aerosoli e gas.

Controlli dell'esposizione ambientale: Nelle normali condizioni di utilizzo noh sono richieste speciali precauzioni.

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
Le informazioni in guesta sezione si riferiscono al prodotto, a meno che non sia specificato che i dati sono relativi alla sostanza

Metodo / note
State fisico: Liguido
Colore: Limpido, Pallido, Gialio
Odore: Cloro
Soglia di odore: Non applicabile
pH: = 12 (puro)
Punto di fusione/Punto di congelamento (°C): Non determinato
Punto iniziale di ebolizione ed intervalio di ebollizione (°C): Non determinato

Dati della sostanza, punto di ebpllizione _

“sodio Idrossido ' > 990 Metodo non dato

sodio ipoclorito Il prodotto si Matodo non dato 1013
decompone prima
dell'ebollizione
Ammine, C12-14 (numero pari}-alchildimetil, N-ossidi > 100 Metado non dato

Metode / note
Punto d'inflammabilita ("C): Non applicabile.
Combustione sostenuta: Non applicabile.
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ind!ce di evaporazions; Non determinate
Infiammabllita (solid!, gas): Non determinato
Limite superiorefinferiore d'inflammabilitd (%) Non determinato

sodic Ipotlorito
Metodo / note
Pressione di vapore: Non determinato '
I.'.fg : all  BO8t: ! Apore
- s0dlo Idroasido « 1330 Metado non dato 20
sodio Ipoclorito 1700 Metodo non dato 20
Ammine, C12-14 (numero pari-aichiidimeti, N«osaldi <10 Metodo non dato 25
Metodo / note
Densita df vapore: Non detarminate
Denslta rolativa: 1.14 giem® (20 °C)
Solubliiita in/Miscibiitd con Acqua: Completaments miscibile
Dati della 1 I i
: sodlo Idrossido - ' 7 1000 == Metodo non date
sodlo iposiorito Solublle
Ammine, C12-14 (numero pari-alchlidimatit, N-oasial 409.5 Solubile Metodo nop dato 20
Datl dela sostanza, coafficlents di ripartizione n-ottancio/acqua (og Kow): ved sottoseziane 12.3
Metodo / note
Temperatura df autoaccensione: Non determinato
Temperatura di decomposizione: Non applicablle.
Viscositd: Non determinato
‘Proptieth esplosive: Non esplosive.
Proprieta ossidantl; Non ossidante
9.2 Altre informazioni
‘Tonsione superficlale (Nfm): Non determinate
Corrosione su metalll: Gorrosivo Peso dell'svidenza

10,1 Reattivith
Nessun peticolo di reattivitd conosciuto nelle normall condizionl dl stoccaggio ed utllizzo.

10.2 Stabliith chimica :
Stablle nelle normalt cohdizieni di stoccagglo ed utilizzo.

10.3 Possibllita di reazion! pericolose
Nessuna reazione paricolosa conoscluta nelle normati condizlon! di stoccagglo ed utilizzo.

10.4 Condizioni da evitare
Nessuna conosciuta nelle normall condizioni di stoccaggio ed utlilzzo.

10.5 Materiall incompatiblli
Reagisce con acidl fiberando gas toselco cloro, Tenere fontanc da acldi.

40.6 Prodott! dl docomposizione pericolosl
Cloro,

11,1 informazioni sugll effetti tossicologicl

Dati sulla miscela:.
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STA pertinento calcolata:
STA- Orale (mg/Kg) >5000

Dati sulla sostanza, quando rilevanti e disponibili sono elencati di seguito:.

Tosslcith acuta
Tossicitd acula per via orale

Scheda di sicurezza

sodio Idrossido

Nassun dato

disponibile
sedio ipoclorito LD se > 1100 Ratto a0
Ammine, C12-14 (numero pari)-aichildimetil, N-ossidi LD 0 > 300 - 2000 Ratte OECD 401 (EU B.1)

Nessun dato
disponibile

sodio ipoclorito

LD so

> 20000

* Coniglio

QECD 402 (EU B.3)

Ammine, C12-14 (numero pari)-alchildimetil, N-ossidi

LD so

> 5000

Ratto OECD 402 (EU B.3)

Tossicita inalatoria acuta

v y =
sodio idrossido

Nessun dato
disponibife

sodio ipoclorito

[Ref-

> 10.5 (vapore)

Ratto QECD 403 (EU B.2) 1

Ammine, C12-14 (numero pari)-aichildimetil, N-ossidi

Nessun dato
dispenibile

Irritazione e corrosivita
rritgzione @ corrosivitd cutanea

sodlo ldrossido Corosivo Cénigl Metado non dato
sodio ipoclorito Corrasivo Coniglic QECD 404 (EU B.4)
Ammine, C12-14 (numero pari)-alchildimetil, N-ossidi Irritante Coniglic OECD 404 (EL B.4)

rritazione @ corrosivitd oculare

sodio idrossido Corrosive Ceniglio Metodo non dato
sodio ipociorito Gravi lesioni Coniglio OECD 405 (EU B.5)
Ammine, C12-14 (numero pari)-alchitdimetit, N-ossidi Gravi lesioni Coniglio OECD 405 (EU B.5)

[rritazicne e corrosivitd delle vie respiratorie

sodio idsossido

R

Nessun dato

disponibile
sadio ipoclorito Irritante per le vie
respiratorie
Ammine, C12-14 (numero pari)-alchiidimetit, N-ossidi Nessun dato
dispanibile

Sens|bllizzazione
Sensip

- sddlo idrossido

Non sensibilizzante

Patch test umano

ripetuto
sedio Ipoclorito Non sensibifizzante | Porcellino CECD 406 (EU B.&)/
d'India Bughler test
Ammine, C12-14 (numero pari)-alchildimetil, N-ossidi Non sensibilizzante | Porceliino | OECD 406 (EU B.6)/
d'India Buehler test

Sensibillzzazione per inalazione
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godio idrassldo Nessun dato
disponibile
sodio ipoclorito Nessun dato
gdisponiblle
Amming, C12-14 {numero pari)-alchlidimeti, N-csaidi Nessun dato
disponiblie

Effattl CMR (eancerogenlclta mutagenlclta o tossicita per la riproduzions}

i sodic laraasidn

OECD 474 (EU

di mutagenicita, Nessuna evidenza di mutagenicits
risultall del {est negativi riparazione del |rsultati dei test negafivi B.12) OECD
DNA su 475 (EU B.11)
epatoctti di
ratto OECD
473
sodlo Ipoctorito [Nessuna evidenza df mutagenicita OECD 471 (EUjNessuna evidenza di mutagenicita, CECD 474 (EU
B.12/13) |risultati dei test regativi B.12}
Ammine, C12-14 (numerc pari)-aichildimetil, {Nessuna evidenza di mutageniclits, OBECD 471 (EU|Nassun dato digponiblle
N-ossidi risultati del test negativi 8.12/13)
Cance eniclla
sadio Idrossido Nessuna avidenza di cancerogenicitd, peso dell'evidenze
sodio ipoclorito _ Nessuna evidenza di cancerogenicits, risultato dei test negativo
Ammine, C12-14 (numaro pari}-aichitdimetil, N-oasld| Nessuna evidenza di canceroganiclta, risultato del test negative

Sy 1
sodlo ldroasido ’ Nessun date

disponibite sullo aviluppo Nessuna
evidenza tossicitd per la
- . riproduziong
sodlo ipoclorito NOAEL | Tossicith Inerente allo sviluppo 5 (Cl Ratto QECD 414 Nessuna evidanza tossicita per
indabolimento della fertilita (EU B.31), a riproduzione ’
oral OECD
415 (EU
— o 5.34), oral
Ammine, C12-14 NOAEL Effettl teratogeni 25 Ratlo Tast
(numero differente da
pari)-alchligimetll, finee guida
N-pssldi
Tosslcita a dose rlpatuta
-8

sodio drossido 7 ossundato | T
disponibile
sodio Ipoclorite NOAEL 50 - Rafto QECD 408 {EU 90
B.26)
Amming, C12-14 (numero pari}-alchildimeti, N-ossidl | NOAEL 13 QECD 422,
oral
Tossleitd dermica sub-cronk
LR R AR B S e

sodlo ldrossido Nessun dato
disponibiie
sadle Ipociorito Nessur: dato

_ dlsponibile_

Ammine, C12-14 (numero parl)-gichildimatil, N-oesldi Nessun dato
disponiblle

Tosaiclm inalatoria ub—crunica

AR : : ! 2
sodio idrossido Nessun dato
disponibile
sodlo ipoclorito Nessun date
- disponlblle
Ammine, C12-14 (numero pari}-alchiidimetil, N-ossidl Neasun dato
disponibie

Tosslcitd cronica
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Nessun dato

Scheda di sicurezza

disponibile
sodio ipoclorito Nessun dato
disponibile
Ammine, C12-14 Nessun dato
{numero disponibile
pari}-alchildimetil,
N-ossidi

STOT- esposizione singola

Sompofentt ARG} COIDHOL
sodio idrossido Nessun dato disponibile
sodio ipoclorito Non applicabile

Ammineg, CG12-14 (numero pari}-alchildimetii, N-ossidi

Nessun dato dispenibile

STOT- esposizione ripetuta

Coitipohe!

sodio idrossido

Orgatiofl colpitofl}

" INessun dato disponibile

soedio ipoclorito

Non applicabile

Ammine, C12-14 (numero pari)-alchildimetil, N-ossidi

Nessun dato disponibile

Pericolo in caso di aspirazione
Sostanze con pericolo in caso di aspirazione (H304), se presenti, sono riporfate in sezione 3. Se pertinente, ved] sezione 9 per viscosita
dinamica e densita relativa del prodotte.

potenziali effetti e sintomi avversi
Effetti e sintomi relativi al prodotio, se presenti, sono elencati nelia softosezione 4.2.

[SEZION

12.1 Tossicita

Nessun dato disponibile sulla miscela.

Dati relativi alle sostanze, guando rilevanti e dispenibili, sono elencati di seguito:

T

ati

Tossicitd acquatica brove termine
e b o >

te

sodio idrossido

Varie speci

Metodo non dato

sodio ipoclorite 0.06 Cncorhynchus Metode non dato 96
mykiss
Ammine, C12-14 (numero pari}-alchildimetil, N-ossidi LCso > 267-3.48 Pesce QECD 203, statico 96

sodio idrrbssido- Ceriodaphnia Metodo non dato
sp.
sodie ipoclorite EC =0 0.035 Ceriodaphnia QOECD 202 48
dubia
Ammine, C12-14 {numero pari}-alchildimetil, N-ossidi EC= 3.1 Daphnia QECD 202 48

magna Straus

sodio (drossido " ECs 22 Photobacteriu | Meiodo non dato 0.25
m
phosphoreum
s00io ipoclorito NQEC 0.0021% Non specificatal  Metodo non dato 168
Amming, C12-14 {(numerc pasi}-alchildimetil, N-ossidi EGs0 0.1428 Non specificata]  Metodo non date 72

Tossicita acquatica br

sedio idrossido essun da(o -
dizpenibile
s0dio ipoclorito ECso 0.026 Crassostrea Metodo non dato 2
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—_— virginica
Ammine, C12-14 (numero pari)-alehlidimeti, N-osstal Nessun dato -
disponibile

Nessun dato

dieponibile
sodlo ipocioriio ] 0.375 Fango atfivo Mstodo non dato
Amming, G12-14 {numero plri}-ahhﬂdlma{i?. N-ossld] ECtwe >24 Betterl Testdifrerelr;ta dalinee| 18 orafe)
gulda
Tosslcitd acquatica lungo termine
Tossl = PEag
e et -
sodlo idrossido Nessun dato
- disponibile
sodlo [poclorito NOEC 0.04 Menidia Metodo nen | 98 ora(e)
_ - — pelinsulas dato
Ammine, C12-14 (numero pari}-alchlidimetll, N-ossld| NOEC 0.42 Non specificato 302 ’
glema(i)

Nessun dato
- disponiblle
sodio potiorite Nessun dato
_ _ disponibile "
Amming, C12-14 (numera pari}-alchlidimetii, N-ossidi NOEC 07 Daphnia Metodo non |21 glomo(i)
magna dato
$¢ altd orga b | : : entl, se dls
'-'_z!ﬁ'm?-ﬂ'evﬁ T 2 5 S ety A o

S hd 2 i : 23
sodie Krossido Nessun dato -
disponibiia
sodle ipecloriio Nessun dato .
disponibile
Ammine, C12-14 {numaero pari}-alchlidimetl, N-ossidi Nessun dato -
disponiblls
Tossicita terrestre
Tosslcith terreatrs, lombrichl, se disponiblle:

“sodio idrossido | Nessundato | .
disponibile
#0010 IpocioTio Nessun dato .

diaponitile
Ammine, C12-14 {numero pari-aichidimetl, N-ossidi Nsssun dato -

disponibiles

disponibile

stdio [pocloriio Neesun dato -
disponibile
Ammine, C12-14 (numero pari)-alchlidimetl, N-cssidt Nassun dato -

dispenibile

T tarrastre »

sodio idroasido MNessun dato -
disponibile

sodio poclorite Nassun dato -
dispenibile

Ammine, C12-14 {numer¢ pari-alchiidimeti, N-ossidi Nessun dato -
disponiblle
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Easyfoam VF32

sodio idrossido

disponibile

Nessun dato

sodio ipoclorite

dispanibile

Nessun dato

Ammine, C12-14 (numero pari}-alchildimetil, N-ossidi

disporibile

Nessun dato

Tossicitd terrestre, batteri del terreno, se disponibile:

sodio idrossido

disponibile

Nessun dato

sodio ipoclorito

disponibile

Nessun dato

Ammine, C12-14 (numero pari}-alchidimetii, N-ossidi

disponibile

Nessun dato

12.2 Persistenza o degradabilita

degradazione ablotica

Degradazions abiotica - folodegradazione in atia, se dis)

ponibile:

Con

sodio idrossido

il

sodio ipoclorito

13 secondo(i) Meiodo nondate  [Velocemente fotodegradabile
11§ glorno(i} Foto-ossidazione
indiretta

Dagradazione abiotica - idrolisi, s& disponibile:

Degradazione ablotlca - altri processl, se dispenibile:

Blodegradazione

Pronta biodegradabilita ____

e Metoda anaiits: Valitazione
sodlo |drossido on applicabile (sostanza
incrganica)
sodio ipaclorite Non applicabile (sostanza
inorganica)
Ammine, C12-14 (humero parh-alchildimetil, N-ossldi Produzione CO2 [80% in 28 giorne(i)] OECD 301B |Fac¥imente biodegradabite

Pronta biodegradabablliits - anserobica ed in condizionl marine, se disponibile:

Degradazione in settorl ambientali rilevanti, se dispenibile:

() tensioattivo(l} contenuto(l) In questo formulate & (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilita stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004
relativo al detergent. Tutti i dati dl supporto sono tenuti a disposizione delle autoritd competenti degli Stati Membri e saranno fomiti ,su foro
esplicita richiesta o su richlesta dI un produttore del formulato, alle suddette autorita.

12.3 Potenzlale di bioaccumulo

Coefficients di ripatizione ottanclo/acgua {log Kow)
OMpongh! i

lot

so&io idrossido

Nessun date

Non rilevante, non bicaccumulabile

dispeniblie
sodic ipeclorite -3.42 Metodo non dato  [Nessun bioaccumulo previste
Ammine, C12-14 (numero 0.93 (EC) 440/2008, A.8 INessun bloaccumulo previsto

pari}-alchildimetil, N-ossidi

Fattore di bioconcentrazione (BCF)

SV alope T
sodlo idrossido Nessun dato
disponibile
sodio ipaclorito Nessun dato
disponibile
Ammine, C12-14 HNessun dato
{numero disponibile
pari}-alchildimetil,
N-ussidi

42.4 Mobllita nel suolo

Assorbimento/deassarbimento nel suolo o sedimento

sodio idrossido

Nessun dato

Mobile nel suolo
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Easyfoam VF32
disponibile ]
sodio Ipoclorito 1.12 Alto potenziale di mobilita
e nel sucio )
Ammine, C12-14 (numero pari)-aichildirnetl], N-casid] Nessun dato |Bassa mobllita nef suolo
disponibite

12.6 Risultatl della valutazione FBT ¢ vPvE
l.e sostanze che corrispondong al criterl PBTAVPYB, se presentl, sono elencate in sezions 3,

12.8 Altri offetil avvorsi
Nessun altro effatto avverse conosciuto.

13.1 Metodi trattamento acque

Riffuti dagll scartl / prodott] Inutilizzati: Il contenuto concentrato o Fimbailo contaminato deve essere smaitilo framite azianda autorizzata o
In accordo con quante autorlzzato locaimente. Ritasclo df rfiuti in fognature & fortemente
scoraggiato il materiale d'imbailaggio pulito & idoneo per il recupero energetico o il iciclaggio in
accordo alla legislazione locale.

Catalogo Europeo del rifiuti: 2001 15" - sostanze alcaline.

Imballaggi vuot

Raccomandazioni; Smaltire in conformita alla legislazione locale o nazionale.
Agentl pulenti idonel: Acqua, se necessario con agente detergente.

£-t- QoLIO 14
Numero ONU: 1718
14.2 Nome di spedizione ONU:

Liguido alcalino caustico, n.a.s. (idrossido di Sodio ipoclorito )
Causlic alkal! liquid, n.0.8. ( sodium hydroxide , hypachlorite }
14.3 Classl dl perlcolo connesso al trasporto:
Classe: 8
Etichetta(e): 8
14.4 Gruppo d'Imhallaggio: II
14.5 Perfcoll per I'amblente:
Materla poricolosa per 'ambiente; S
Inquinante marino: Si
14.8 Pracauzion! speciall per gil utilizzatorl: Non conosciutl,
14.7 Trasporto di rinfuse segondo I'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBG: I prodotta non & trasportato alla rinfusa.

Altre Informazioni pertinent!:
ADR
Codice di classificazione: C5
Codice di restrizione in gallerla: E
Numere d'identificazione del pericolo: 80
IMO/IMDG
EMS no: F-A, 8-B

Il prodotto # stato classificatlo, etichettato ed imballato in accordo con ie prescrizionl ADR e le disposizioni del codice IMDG
Il regolamento del tfrasporto include disposizioni speclali per carte classi di merci pericolose confezionate in quantita Imitate

16.1 Norme e legisiazions su salute, sfcurezza o amblante specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento EU:
* Regolamente (CE) n, 1907/2006 - REACH
+ Regolamento (CE) n. 1272/2008 - CLP

Autorizrazion o rastrizionl {(Regolamento {EC) No 1907/2898, Titolo Vil e Titolo Vill rispettivaments): Non applicabile.
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Ingredienti in accordo al Regolamento 648/2004 EC sui detergenti
shiancanti a base di cloro, policarbossilati, saponi, tensioattivi non ionici <5%

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Una valutazione della sicurezza chimica non & stata effettuata sulla miscela

Le informazioni in questo documento si basano sulle nostre attuall migliori conoscenze. in ogni caso esse non costituiscono una garanzia per
nessuna specifica caratteristica delf prodotic e non costituiscono aiclin conlratto giuridicamente vincolante

Codice SDS: MSDS1774 Versione: 08.0 Revisione: 2016-07-24

Motivo per revisione:
Completo riordino in accordo all Emendamento 453/2010, Allegato 11 del Regolamento (EC) No 1907/2006, Rispetto alla precedente, questa
scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione:, 1, 3, 8

Procedura di classificazione

La classificazione della miscela & generalmente basata sul metodo di calcolo ulilizzando i dati relativi alle sostanze, come richiesto dat
Regolamento (EC) No 1272/2008. Nel caso siano disponibili dati relativi alla miscela o principi ponte ¢ dati probanti questi possono essere
utilizzati per fa classificazione di certe miscele, questo sara indicato nelle sezioni pertinenti della Scheda Dati di Sicurezza. Consultare 1a
sezione 9 per le caratteristiche chimiche e fisiche, la sezione 11 per le informazioni tossicologiche e la sezione 12 per le informazioni
ecologiche.

Testo completo delle frasi R, H, ¢ EUH menzionate nella sezione 3:
+ H290 - Pud essere corrosivo per | metalli,

= H302 - Nocive se ingerito.

» H314 - Provoca gravi ustioni cutanes e gravi lesioni oculari,

« H315 - Provoca irritazione cutanea.

« 1318 - Proveca gravi lesioni cculari.

+ H335 - Pud irritare le vie respiratorie.

+ H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.

+ H410 - Molio tossico per gli organismi acquaticl con effetti di lunga durata.
+ H411 - Tossico per gli organismi acquatict con effetti di lunga durata.

+ EUHO031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

+ R22 - Nocivo per ingestione.

+ R31 - A contatto con acidi libera gas tossico.

+ R34 - Provoca ustioni.

» R35 - Provoca gravi ustioni,

» R37 - krritante per le vie respiratorie.

+ R38 - irvitante per la pelle.

» R41 - Rischio di gravi lestoni oculari,

 R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Abbreviazioni ed acronimi:

+ AISE - Associazione internazienale per Saponi, detergenti e Prodatti per Manutenzione
+ DNEL - Limite Derivato Senza Effetto

+ EUH - Specifiche indicazicni di pericolo CLP

+ PBT - Persistente, Bioaccumulabile e Tossice

+ PNEC - Concentrazione Senza Effstto Pronosticata

+ numero REACH « numero di registrazione REACH, senza la parte specifica del fornitore
« yPvB - molte Persistente e melto Bicaccumulabile

« 8TA - Tossicitd Acuta Stimata

Fine della Scheda di Sicurezza
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